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4 Per quanto possibile, il coronamento e le scarpate del terrapieno sono coperti di 
verde. 

Art. 78 Porte 
1 Tutte le porte degli edifici adibiti a deposito o magazzino aprirono verso l’esterno. 
2 Le porte esterne sono conformi almeno alla classe 5 di resistenza antiscasso 
secondo la norma europea (ENV) 162775 come pure alla norma EI60 secondo le 
prescrizioni antincendio dell’AICAA76 e hanno una battuta coperta sui quattro lati.77 
3 Le porte interne fra il locale dei mezzi d’innesco, un’eventuale anticamera e il 
deposito di materie esplosive vero e proprio sono costruite, a seconda delle loro 
dimensioni, con lamiera d’acciaio spessa 2–4 mm, con acciaio profilato oppure con 
altro materiale ignifugo dello spessore di almeno 4 cm nonché munite di chiavistello 
o di serratura a scatola. 

Art. 79 Chiusura delle porte 
1 La porta presenta una solida serratura con doppio chiavistello. Può essere munita 
sia di serratura interna a doppia mappa, sia di serratura esterna a doppio cilindro 
sufficientemente blindata. Il congegno di azionamento dei chiavistelli è amovibile 
oppure ha un punto di rottura prestabilita. 
2 Per la serratura a doppia mappa è necessaria una corrispondente chiave che azioni 
con precisione almeno 9 scontri e che sia munita di cannello prolungato. 
3 Per la serratura a doppio cilindro è necessaria una comune chiave a cilindro 
prolungata. La blindatura del cilindro va applicata sulla parte esterna e la sua apertu-
ra è fatta in modo che il cilindro possa essere azionato unicamente con una chiave 
prolungata. 
4 La chiusura della porta è munita all’esterno di una calotta che chiuda sia la guida 
della chiave o la blindatura del cilindro, sia l’azionamento dei chiavistelli della ser-
ratura principale. Il congegno di chiusura della calotta stessa deve essere il più pos-
sibile a prova di scasso. 

  

75 Il testo della norma può essere ottenuto presso il Centro svizzero d’informazioni sulle 
norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; tel. 052 224 54 54;  
http:// www.snv.ch 

76 Vedi la nota all'art. 73 cpv. 1. 
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  

(RU 2010 2229). 
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Art. 80 Impianti elettrici 
1 Gli impianti elettrici sono installati secondo le regole riconosciute della tecnica per 
i locali esposti a pericolo d’incendio. Come regole riconosciute della tecnica val-
gono in particolare le norme IEC78 e CENELEC79. In mancanza di norme inter-
nazionali armonizzate valgono le norme svizzere. 
2 Come illuminazione è ammessa unicamente quella elettrica. 
3 Per il riscaldamento vanno utilizzati soltanto impianti che non possono né incen-
diare, né decomporre le merci depositate. 
4 Tutti gli elementi metallici delle strutture e delle attrezzature degli edifici adibiti a 
deposito e magazzino sono collegati fra loro mediante buoni conduttori elettrici e 
messi a terra per evitare gli influssi elettrostatici. La protezione contro i fulmini è 
installata secondo i principi dell’Associazione svizzera degli elettricisti (ASE)80. 

Art. 81 Dispositivi particolari e avvertimenti 
1 Gli edifici adibiti a deposito o magazzino sono muniti di estintori pronti all’uso e 
adeguati alle merci depositate, nonché di termometri. 
2 Sul lato interno della porta d’entrata è indicato in modo ben leggibile che è vietato 
fumare nonché lavorare in presenza di fuoco qualsiasi fiamma libera anche a solo 
scopo d’illuminazione e che non è consentito l’accesso alle persone non autorizzate. 

Art. 82 Prescrizioni d’esercizio 
1 I depositi e i magazzini sono chiusi a chiave. Le chiavi vanno custodite in un luogo 
sicuro. 
2 Gli edifici adibiti a deposito o magazzino possono contenere unicamente esplosivi 
e gli accessori necessari al brillamento. All’interno si possono eseguire soltanto 
lavori di immagazzinamento. 
3 L’accesso agli edifici adibiti a deposito o magazzino è permesso unicamente alle 
persone con esperienza nella manipolazione e nel trasporto delle merci depositate e 
che sono addette ai lavori. 
4 Le merci depositate nei depositi e magazzini sotterranei devono essere a una 
distanza di almeno 30 cm dalle pareti e dalla soletta del soffitto. 

Art. 83 Armadi per esplosivi 
1 Gli armadi per esplosivi possono contenere al massimo 1000 kg di materie esplo-
sive e 5000 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori. Sotto il 
profilo della costruzione, devono adempire i requisiti edilizi minimi (art. 75) per 

  

78 International Electrotechnical Commission; le norme sono ottenibili presso  
l’Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 

79 Comité Européen de Normalisation Electrotecnique; le norme sono ottenibili presso 
l’Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 

80 I principi sono ottenibili presso l’Associazione svizzera degli elettricisti, 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. 
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edifici adibiti a magazzino, avere una porta esterna del tipo prescritto per questo 
genere di edifici (art. 78 e 79) e rispettare le distanze minime secondo l’articolo 74; 
il compartimento dei mezzi d’innesco deve poter essere chiuso a chiave separata-
mente (cfr. allegato 10.1). 
2 Gli armadi per esplosivi sono ancorati a un supporto stabile e muniti di messa a 
terra conformemente all’articolo 80 capoverso 4; se previsti in superficie, poggiano 
su suolo stabile e sono ricoperti con uno strato protettivo di inerti fini spesso almeno 
50 cm. Se installati in roccia compatta, sono ancorati a essa (cfr. allegato 10.2). 
3 Gli armadi per esplosivi, prodotti in serie con un involucro d’acciaio dello spessore 
di 5 mm, sono ammessi se: 

a. ad eccezione dell’accesso, possono essere rivestiti su tutti i lati con cemento 
armato dello spessore di almeno 10 cm oppure, se collocati in roccia com-
patta, possono esservi ancorati; 

b. la porta e la serratura presentano caratteristiche di sicurezza equivalenti a 
quelle prescritte per gli edifici adibiti a magazzino (art. 78 e 79). 

4 Gli armadi per esplosivi con una capacità massima di 100 kg di materie esplosive e 
1000 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori possono essere 
collocati anche in un locale non abitato al pianterreno di un edificio adibito a centro 
di manutenzione, a condizione che i locali adiacenti non siano occupati né in per-
manenza né temporaneamente da molte persone. Il locale va munito di estintori; non 
vi devono essere custoditi liquidi e sostanze infiammabili con punto d’infiamma-
bilità inferiore a 100 °C. 

Art. 84 Contenitori per esplosivi 
1 I piccoli utilizzatori possono custodire al massimo 25 kg di materie esplosive e 
100 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori in un contenitore 
resistente che possa essere chiuso a chiave e che sia munito di compartimenti separa-
ti (cfr. allegati 11.1 e 11.2). In casi motivati, i grandi utilizzatori possono essere 
autorizzati a custodire esplosivi in contenitori per esplosivi, con le stesse limitazioni 
vigenti per i piccoli utilizzatori. 
2 L’interno del compartimento per i mezzi d’innesco deve essere rivestito di mate-
riale assorbente, antistatico e che non genera scintille in caso di attrito. 
3 I contenitori per esplosivi possono essere collocati soltanto in locali situati al 
pianterreno, non abitati, chiusi a chiave e non contenenti alcun materiale facilmente 
infiammabile. Sul luogo d’utilizzazione, questi contenitori e il loro contenuto 
devono essere salvaguardati da qualsiasi prelievo non autorizzato. 

Art. 85 Quantità ammesse sui cantieri e su altri luoghi d’utilizzazione 

Sui cantieri e su altri luoghi d’utilizzazione, le scorte non devono eccedere il fabbi-
sogno mensile. Quantità superiori possono essere autorizzate per i grandi progetti o 
in caso di difficoltà d’approvvigionamento (p. es. in inverno). 
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Sezione 2: Pezzi pirotecnici 

Art. 8681 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 
1 I pezzi pirotecnici della categoria P2 devono essere depositati e custoditi secondo 
le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74–84). La loro custodia in contenitori per 
esplosivi (art. 84) è consentita senza limiti di tempo fino a un contenuto massimo di 
25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive. 
2 I pezzi pirotecnici delle categorie T1, T2 e P1 possono essere depositati e custoditi 
secondo le prescrizioni in materia di fuochi d’artificio (art. 87–89). 

Art. 87 Deposito di fuochi d’artificio da parte di importatori e venditori 
1 I locali destinati al deposito di fuochi d’artificio in quantità superiore a 300 kg di 
peso lordo sono considerati grandi depositi; per quanto possibile, vanno sistemati in 
edifici isolati e sono utilizzati esclusivamente per detti prodotti. 
2 I locali adibiti a deposito, che si trovano in edifici utilizzati anche per altri scopi, 
devono essere a prova d’incendio ed essere muniti di un’apertura di scarico della 
pressione. Gli edifici non devono trovarsi in una zona d’abitazione e non devono 
essere occupati né permanentemente né temporaneamente da molte persone. 
3 I depositi devono avere almeno una porta che si apre nella direzione di fuga, 
contrassegnata come uscita di soccorso. 
4 Gli impianti elettrici vanno installati secondo le regole riconosciute della tecnica 
per i locali esposti a pericolo d’incendio. Come regole riconosciute della tecnica 
valgono in particolare le norme IEC82 e CENELEC83. In mancanza di norme inter-
nazionali armonizzate valgono le norme svizzere. Gli edifici sono muniti di una 
protezione contro i fulmini secondo i principi dell’ASE84. 
5 I locali destinati al deposito di fuochi d’artificio in quantità pari o inferiore a 
300 kg di peso lordo sono considerati piccoli depositi. Possono essere situati in zone 
d’abitazione, ma vanno costruiti con materiali refrattari e non devono contenere altre 
merci o sostanze infiammabili. 
6 Per i locali, nei quali sono depositati temporaneamente fuochi d’artificio in quan-
tità pari o inferiore a 50 kg di peso lordo, è sufficiente che siano costruiti con mate-
riali ignifughi e, se il rischio d’incendio è basso, possono servire anche ad altri scopi. 
7 Per il deposito a breve scadenza oppure per la preparazione di grandi fuochi d’arti-
ficio prima della loro accensione, è sufficiente che i locali non servano nello stesso 
tempo ad altri scopi. 

  

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 

82 International Electrotechnical Commission; le norme sono ottenibili presso 
l’Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 

83 Comité Européen de Normalisation Electrotecnique; le norme sono ottenibili presso 
l’Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 

84 I principi sono ottenibili presso l’Associazione svizzera degli elettricisti, 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. 
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Art. 88 Prescrizioni d’esercizio per grandi e piccoli depositi 
1 Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di 
immagazzinamento e di spedizione. Cartelli ben visibili devono ricordare il divieto 
di fumare e di utilizzare fiamme e luci libere. I pezzi pirotecnici vanno depositati in 
luogo fresco e asciutto e, per quanto possibile, nel loro imballaggio di spedizione o 
di confezione.85 
2 L’accesso ai locali è autorizzato soltanto alle persone ivi occupate secondo le 
istruzioni dei sorveglianti responsabili. In assenza del personale, i locali sono chiusi 
a chiave. 
3 Per il riscaldamento possono essere utilizzati soltanto impianti che non provocano 
né la combustione né la decomposizione della merce depositata. I locali sono muniti 
di estintori, in numero e capacità adeguati alle condizioni locali. 
4 Polizia e vigili del fuoco devono essere informati sull’ubicazione e la natura della 
merce depositata. 

Art. 89 Custodia nei locali di vendita 
1 Nei locali di vendita, le scorte di fuochi d’artificio non devono superare i 30 kg di 
peso lordo. La merce va sistemata separatamente dagli altri materiali e oggetti 
infiammabili, in contenitori o cassetti chiusi a chiave, non accessibili alla clientela. 
2 I fuochi d’artificio destinati direttamente alla vendita devono essere esposti nella 
loro confezione più piccola oppure dietro vetro. Nelle vetrine e nelle teche vanno 
esposti unicamente campioni fittizi. Un’iscrizione deve dichiararli come tali. 
3 Nella vendita all’aperto, la quantità in vendita non supera il presumibile fabbiso-
gno giornaliero ed è sorvegliata da personale istruito allo scopo. 
4 Alle entrate e alle uscite nonché nei passaggi che possono fungere da uscita di soc-
corso non devono essere installati posti di vendita di fuochi d’artificio. La vendita di 
questi articoli è vietata all’interno dei grandi magazzini con una superficie di vendita 
superiore a 1000 m2. 
5 Nei punti di vendita, il divieto di fumare è indicato mediante cartelli ben visibili. 
Se i fuochi d’artificio sono in vendita in uno speciale locale, il divieto di fumare è 
esposto già all’ingresso, con riferimento alla merce in vendita. Il venditore è tenuto a 
far rispettare tale divieto. 

Art. 90 Persone responsabili 

I titolari di imprese commerciali e di negozi designano le persone responsabili di 
vigilare sul deposito, sulla spedizione e sulla vendita dei pezzi pirotecnici. Tali per-
sone devono avere esperienza nella manipolazione degli esplosivi, conoscere le 
prescrizioni legali e, in caso di esplosione o d’incendio, essere in grado di prendere i 
necessari provvedimenti di sicurezza. 

  

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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Titolo 7: Trasporto su strade industriali e fino al luogo d’utilizzazione 

Art. 91 
1 Sulle strade e vie che servono esclusivamente all’uso privato, le materie esplosive 
e i mezzi d’innesco possono essere trasportati sullo stesso veicolo. Vanno lasciati nei 
loro imballaggi di spedizione, disposti in compartimenti separati del veicolo. 
2 In mancanza degli imballaggi di spedizione, gli esplosivi sono trasportati in conte-
nitori chiusi. Allo scopo, può essere utilizzato anche un contenitore con comparti-
menti separati per le materie esplosive e per i mezzi d’innesco, munito di bretella per 
il trasporto (cfr. allegato 11.2). 
3 I contenitori per il trasporto di esplosivi sono confezionati in materiale antistatico e 
che non genera scintille all’attrito. I coperchi dei contenitori che servono al trasporto 
di esplosivi sotto forma di grani sciolti hanno la chiusura ermetica. 
4 Anche il trasporto di quantità esigue di esplosivi nonché il trasporto a mano sul 
luogo d’utilizzazione sono consentiti soltanto in imballaggi o contenitori chiusi e 
resistenti. 

Titolo 8: Utilizzazione e distruzione 

Capitolo 1: Prescrizioni generali di protezione e di sicurezza 

Art. 92 Disposizione comune 
1 Ove la legislazione sugli esplosivi non contempli prescrizioni sull’utilizzazione e 
la distruzione di esplosivi e di pezzi pirotecnici, vanno rispettate le regole generali 
riconosciute della tecnica. 
2 Per definire tali regole occorre segnatamente far capo alla documentazione relativa 
alla formazione e agli esami nonché alle indicazioni del fabbricante e alle istruzioni 
per l’uso. 

Art. 93 Responsabilità dei titolari di permesso d’uso86 
1 I lavori di brillamento e i lavori che implicano l’uso di pezzi pirotecnici delle 
categorie T2, P2 o 4 devono essere diretti da persone titolari di un permesso d’uso. 
Queste ultime sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni e delle regole 
generali riconosciute dalla tecnica.87 
2 Quando si ricorre a esperti qualificati, questi sono responsabili che l’esecuzione dei 
lavori della loro parte del progetto avvenga secondo le loro istruzioni. 

  

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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Art. 94 Esplosivi utilizzabili 
1 Le micce di sicurezza utilizzate per un determinato brillamento devono essere dello 
stesso fabbricante e avere la stessa durata di combustione. Questo fatto va verificato. 
2 Le cariche utilizzate per un determinato brillamento devono avere detonatori dello 
stesso tipo e dello stesso fabbricante. Sono ammesse combinazioni idonee di diversi 
sistemi d’innesco. 
3 Gli esplosivi che presentano difetti non devono essere utilizzati. 
4 Gli esplosivi gelati non vanno utilizzati. In caso di temperature inferiori al limite 
critico di gelo, la preparazione delle cariche e il caricamento dei fori sono effettuati 
in modo che l’esplosivo non geli. 

Capitolo 2: Perforazione e caricamento 

Art. 95 Perforazione 
1 Il foro di mina va preparato in modo che possa essere caricato a regola d’arte. 
2 Si può dare avvio al caricamento dei fori soltanto quando è da escludere che 
l’operazione del perforare possa portare all’esplosione di una carica. 
3 È vietato ripetere la perforazione in un foro di mina svuotato oppure non comple-
tamente distrutto dall’esplosione. La direzione del foro va marcata introducendovi 
un calcatoio, prima di effettuare una nuova perforazione vicino a esso. 

Art. 96 Caricamento 
1 Per caricare i fori di mina si possono utilizzare unicamente calcatoi di legno, tubi e 
imbuti di carica antistatici che non generano scintille. 
2 I posti di lavoro nei quali è prevista l’utilizzazione di apparecchi di carica ad azio-
namento meccanico o pneumatico, vanno previamente segnalati all’INSAI. 

Capitolo 3: Innesco 

Art. 97 Miccia di sicurezza 
1 La miccia di sicurezza deve avere una lunghezza tale da consentire l’accensione in 
tutta sicurezza e permettere alla squadra di brillamento di raggiungere sicuramente il 
coperto. È vietato utilizzare micce di sicurezza con una durata di combustione infe-
riore a 90 secondi. 
2 Per ogni brillamento è permesso accendere al massimo 10 micce di sicurezza. A 
questa regola può derogare unicamente chi ha un’espressa autorizzazione scritta 
dell’INSAI. 
3 Il collegamento fra la capsula detonante e la miccia di sicurezza va protetto dalle 
infiltrazioni d’acqua. 
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Art. 98 Apparecchi per l’innesco e la verifica 
1 Gli apparecchi per l’innesco (esploditori, dispositivi d’innesco, ecc.) devono garan-
tire un innesco affidabile ed essere costruiti in modo da impedire un azionamento 
non autorizzato. 
2 Per la verifica dei detonatori e dei circuiti d’innesco vanno utilizzati soltanto appa-
recchi di misurazione destinati esclusivamente a questo scopo. Essi sono costruiti in 
modo che l’attivazione del detonatore non sia possibile. 
3 Sugli apparecchi devono figurare i dati tecnici necessari per un’utilizzazione 
sicura. 
4 Gli apparecchi devono inoltre essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 
secondo la legge federale del 12 giugno 200988 sulla sicurezza dei prodotti e 
dell’ordinanza del 19 maggio 201089 sulla sicurezza dei prodotti.90 

Art. 99 Distanza di sicurezza dagli impianti di energia elettrica 

In caso di innesco elettrico, vanno rispettate le distanze di sicurezza minime dagli 
impianti d’energia elettrica (come stazioni radioemittenti, impianti radar, impianti 
sotto corrente elettrica), indicate dal fabbricante. 

Art. 100 Controlli e innesco 
1 Per l’attivazione dei detonatori elettrici si devono utilizzare unicamente appositi 
apparecchi omologati. 
2 Prima di procedere alla sua attivazione, il circuito d’innesco pronto all’uso deve 
essere controllato. 
3 L’esploditore va collegato al circuito d’innesco soltanto dopo che è stato dato il 
secondo segnale d’avvertimento (art. 104). Immediatamente dopo l’attivazione, esso 
va bloccato in modo da escludere qualsiasi ulteriore attivazione involontaria. Lo 
stesso vale anche nel caso di attivazione mancata. 

Art. 101 Misure di sicurezza in caso di temporale 
1 Se vi è il rischio che un fulmine possa provocare un innesco non voluto, occorre 
adottare adeguate misure di sicurezza, come la scelta del sistema d’innesco oppure 
l’impiego di un servizio d’allarme. 
2 Le cariche già pronte e provviste di detonatore elettrico vanno fatte brillare il più 
rapidamente possibile, rispettando le prescrizioni di sicurezza e quelle sui segnali 
d’avvertimento. Se questo non è più possibile, il luogo di brillamento deve essere 
abbandonato e l’accesso alla zona sbarrato fino alla fine del temporale. 

  

88 RS 930.11 
89 RS 930.111 
90 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, 

in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). 
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3 Nel caso di opere sotterranee, si tiene conto della distanza fra il luogo di brilla-
mento e il portale, della profondità come pure delle installazioni di galleria, come 
condutture per aria e acqua, impianti di ventilazione e binari. 

Capitolo 4: Misure di sicurezza prima e dopo l’innesco 

Art. 102 Consultazioni 

I brillamenti in prossimità di vie di comunicazione o impianti di approvvigiona-
mento pubblici, come strade, ferrovie, funivie, funicolari, linee ad alta tensione e 
impianti di trasporto in condotta nonché impianti di telecomunicazioni, vanno con-
venuti con i servizi competenti. 

Art. 103 Misure di sicurezza e di protezione 
1 Il capo minatore provvede affinché: 

a. il brillamento non metta in pericolo nessuno né la proprietà altrui né 
l’ambiente; 

b. tutte le strade e gli accessi che portano nella zona di pericolo del brillamento 
siano sorvegliati e sbarrati per la durata del pericolo; per lo sbarramento 
delle vie di comunicazione pubbliche sono applicabili le prescrizioni 
dell’ordinanza del 13 novembre 196291 sulle norme della circolazione stra-
dale (ONC); 

c. gli esplosivi sul luogo del brillamento siano al sicuro e vengano riconsegnati 
al termine dei lavori; 

d. l’innesco possa avvenire soltanto sotto la sua sorveglianza. 
2 Prima che sia dato il primo segnale d’avvertimento, il capo minatore assegna un 
luogo sicuro alle persone che si trovano nella zona di pericolo del brillamento. 

Art. 104 Segnali d’avvertimento 
1 Il capo minatore dà i seguenti segnali d’avvertimento: 

a. primo segnale, avviso di brillamento: almeno 5 suoni prolungati; 

b. secondo segnale, innesco: tre suoni brevi; 

c. terzo segnale, fine del brillamento: un suono prolungato. 
2 Al primo segnale, tutte le persone devono recarsi nel luogo loro assegnato dal capo 
minatore. Dopo il secondo segnale, si può procedere al brillamento. Dopo il terzo 
segnale, si possono togliere gli sbarramenti. 
3 Il capo minatore spiega il significato dei segnali a tutti gli interessati. 

  

91 RS 741.11 
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4 I segnali sono dati con corni chiaramente udibili. Se i corni non bastano, si usano 
altri mezzi idonei. 
5 Si può rinunciare ai segnali acustici, se tra la squadra di brillamento e gli altri inte-
ressati esiste un collegamento sicuro e la sicurezza rimane garantita. 

Art. 105 Tempi d’attesa 
1 In caso d’innesco pirotecnico, il capo minatore controlla con l’orologio la durata di 
combustione della miccia di sicurezza e conta le detonazioni. 
2 Se non tutte le cariche sono esplose o se vi sono dubbi in proposito, nessuno lascia 
il proprio coperto prima che siano trascorsi 15 minuti dall’accensione dell’ultima 
miccia di sicurezza. Lo stesso vale se una miccia di sicurezza è stata apparentemente 
accesa senza successo. Quando si utilizzano micce di sicurezza con una durata di 
combustione superiore a 7 minuti, occorre prolungare corrispondentemente il tempo 
d’attesa. 
3 In caso di sistemi d’innesco, come quello elettrico e quello a tubo, il tempo d’attesa 
dopo l’innesco stesso e in caso di cariche inesplose corrisponde al tempo di ritarda-
mento dei detonatori utilizzati. 
4 Dopo l’innesco infruttuoso di cariche inesplose munite di miccia di sicurezza, 
occorre in ogni caso rispettare un tempo d’attesa di 15 minuti, indipendentemente 
dal sistema d’innesco utilizzato. 
5 Dopo l’esplosione di cariche per formare camere di mina, il nuovo caricamento 
può avvenire soltanto dopo che la camera si è raffreddata. 
6 L’accesso ai luoghi in cui si trovano i gas provocati dall’esplosione è consentito 
soltanto dopo che questi  si sono dissipati o sufficientemente diradati. 

Art. 106 Controllo del luogo di brillamento 
1 A brillamento avvenuto o trascorso il tempo d’attesa, solo il capo minatore esce dal 
coperto e si accerta che non vi siano più pericoli. 
2 Le cariche inesplose accertate vanno immediatamente neutralizzate secondo le 
regole dell’arte. Il capo minatore istruisce dettagliatamente la sua squadra anche sul 
modo di comportarsi in caso di ulteriori ritrovamenti di cariche inesplose. 
3 Il capo minatore può lasciare il posto di lavoro soltanto quando tutte le cariche ine-
splose sono state distrutte o marcate in modo evidente e dopo avere personalmente 
informato il suo subentrante sul numero e l’ubicazione esatti delle cariche inesplose 
da distruggere e avergliene conferito la responsabilità. 
4 Se nel corso di brillamenti per staccare valanghe non è possibile distruggere 
immediatamente le cariche inesplose a causa di circostanze esterne come le condi-
zioni meteorologiche, lo stato del manto nevoso o il pericolo di valanghe, il capo 
minatore indica con precisione, in un verbale con allegato schizzo della situazione, 
la posizione delle cariche inesplose, sbarra la zona a rischio e procede appena possi-
bile alla distruzione delle cariche inesplose. 
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Capitolo 5: Distruzione e smaltimento 

Art. 107 Principio 
1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici divenuti inutilizzabili possono essere distrutti 
secondo le condizioni di cui all’articolo 108, rispettando tuttavia le regole dell’arte. 
2 Sono considerati inutilizzabili gli esplosivi e i pezzi pirotecnici le cui caratteristi-
che si sono modificate in seguito a effetti meccanici, all’umidità o a un deposito 
prolungato nonché quelli per i quali è scaduto il termine d’utilizzazione. 
3 Per quanto concerne i pezzi pirotecnici anche quelli che non si sono accesi sono 
considerati pezzi divenuti inutilizzabili. 

Art. 108 Distruzione 
1 Piccole quantità di esplosivi, come singole cartucce di esplosivo o singoli detona-
tori, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso, anche 
se in esso non figura un’abilitazione esplicita.92 
2 La distruzione di quantità più grandi di esplosivi è considerata brillamento speciale 
e va effettuata secondo le istruzioni dell’INSAI. 
3 I pezzi pirotecnici per scopi professionali e i fuochi d’artificio professionali 
possono essere distrutti unicamente da fabbricanti, importatori o esperti.93 

Art. 109 Smaltimento o riconsegna 

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che non possono essere distrutti in base all’arti-
colo 108 sono smaltiti dal proprietario in modo rispettoso dell’ambiente o riconse-
gnati a tale scopo al fabbricante. 

Titolo 9: Registri, sorveglianza e tasse 

Capitolo 1: Registri 

Art. 110 
1 Come utilizzatore di esplosivi è obbligato a tenere registri, chi ritira materie esplo-
sive e capsule detonanti o detonatori in quantità superiori a quelle menzionate 
all’articolo 46 capoverso 1. 
2 Dagli elenchi dei fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi 
obbligati a tenere registri devono risultare: 

a. le entrate, le uscite e le giacenze; 

  

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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b. il nome e l’indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni 
commerciali; 

c.94 i dati di cui all’allegato 14. 
2bis Gli elenchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14.95 

3 Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitola-
zione mensile. 
4 Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento 
le fatture e i permessi d’acquisto. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le 
attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una 
persona con conoscenze specialistiche.96 
5 Se le materie esplosive sono preparate, in caricatori, soltanto sul luogo d’utilizza-
zione, è tenuto un registro sul genere e le quantità dei loro componenti. 
6 I fabbricanti, gli importatori e i venditori di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo 
devono tenere un registro per ciascun genere d’articolo, eccettuati i fuochi d’artificio 
delle categorie 1–3 ammessi nel commercio al dettaglio, mentre gli utilizzatori vi 
sono obbligati soltanto per i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4. I registri, i 
permessi d’acquisto nonché le autorizzazioni per l’accensione vanno conservati in 
modo ordinato per almeno dieci anni.97 

Capitolo 2: Vigilanza 

Art. 111 Controlli da parte dei Cantoni 
1 I Cantoni sorvegliano il commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici, in parti-
colare la loro fabbricazione, vendita, deposito, messa al sicuro e utilizzazione. 
2 Informano immediatamente l’UCEP, se riscontrano esplosivi o pezzi pirotecnici 
non ammessi o non più utilizzabili. Possono inviare all’UCEP campioni per esame. 
3 Almeno ogni due anni e senza preavviso, esaminano gli elenchi dei fabbricanti, dei 
venditori e degli utilizzatori obbligati a tenere registri. Il controllo è iscritto 
nell’elenco, indicando la data. 
4 Resta salva la vigilanza del commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici da 
parte di organi federali in virtù di altre leggi. Questi coordinano la loro attività con 
quella degli organi di controllo cantonali. 

  

94 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). 
95 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). 
96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  

(RU 2010 2229). 
97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  

(RU 2010 2229). 
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Art. 112 Controlli da parte di organi doganali 
1 I controlli alla frontiera spettano agli organi doganali. 
2 Gli invii per i quali manca l’autorizzazione d’importazione sono trattenuti e annun-
ciati all’UCEP. 
3 Gli invii sono trattenuti e annunciati al SECO, se: 

a. manca l’autorizzazione d’esportazione; 

b. per il transito manca la prova della fornitura giuridicamente conforme 
(art. 25 dell’O del 25 giu. 197798 sul controllo dei beni a duplice impiego). 

Capitolo 3: Tasse 

Art. 113 Per le autorizzazioni 
1 Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse: 

   Franchi 

 a. autorizzazioni di fabbricazione (art. 27) da   50 a 1000

 b. autorizzazioni d’importazione (art. 31) da   50 a 1000

 c. autorizzazioni di vendita (art. 35) da   50 a   500

 d. permessi d’acquisto (art. 45) da   20 a   200

 e.99 permessi d’acquisto per piccoli utilizzatori (art. 46) da     5 a   200

 f. 100 permessi d’acquisto per le categorie T2, P2 e 4 da     5 a   200

 g. autorizzazioni eccezionali ai sensi degli articoli 30 e 33 da 100 a   500
2 Le tasse per il rilascio dei permessi d’uso (art. 57) sono disciplinate dall’ordinanza 
del 16 giugno 2006101 sugli emolumenti UFFT.102 

Art. 114 Per gli esami di capacità cantonali 

Per gli esami presso un Cantone in vista del conseguimento del permesso d’uso, la 
tassa ammonta a 300–1000 franchi.103 

  

98 RS 946.202.1 
99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  

(RU 2010 2229). 
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  

(RU 2010 2229). 
101 RS 412.109.3 
102 Introdotto dal n. 5 dell’all. all’O dal 16 giu. 2006 sugli emolumenti dell’UFFT (RU 2006 

2639). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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Art. 115 Per i controlli 
1 Per decisioni nell’ambito dei provvedimenti presi giusta l’articolo 17, la tassa 
ammonta a 100 - 500 franchi. 
2 Per controlli susseguenti ai sensi dell’articolo 16 possono essere riscosse tasse da 
50 a 200 franchi, se viene riscontrato che l’esplosivo non è conforme oppure che la 
dichiarazione o l’attestato di conformità non è sufficiente. 
3 Per controlli speciali possono essere riscosse tasse di 100–1000 franchi. Sono 
considerati tali i controlli eseguiti in seguito a infrazioni alla LEspl o all’ordinanza e 
quelli cagionati dal comportamento del titolare di un’autorizzazione o permesso. 

Art. 116 Esborsi 

Alle tasse sono aggiunti gli esborsi relativi ai costi supplementari, segnatamente: 

a. i costi relativi al rilevamento di prove, ad analisi scientifiche, a esami spe-
ciali o all’acquisizione di documenti; 

b. le spese di viaggio e di trasporto; 

c. i costi per i compiti che l’autorità competente fa eseguire a terzi. 

Art. 117 Esenzione 

Le autorità federali e – in caso di reciprocità – quelle cantonali e comunali non 
pagano le tasse se sollecitano le prestazioni per le proprie esigenze. 

Titolo 10: Disposizioni finali 

Art. 118104 Allegati 

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli allegati 1–16 alle 
circostanze. 

Art. 119105 

Art. 119a106 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010 
1 Le autorizzazioni per la fabbricazione o l’importazione di pezzi pirotecnici rila-
sciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono 
valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. 
2 I pezzi pirotecnici possono essere immessi sul mercato conformemente ai requisiti 
del diritto anteriore fino all’entrata in vigore delle condizioni di cui all’articolo 24 

  

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 

105 Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). 
106 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). 
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sull’immissione sul mercato di pezzi pirotecnici e alla pubblicazione delle norme 
tecniche secondo l’articolo 25, ovvero al massimo fino al: 

a. 1° gennaio 2012 per i fuochi d’artificio delle categorie 1–3; 

b. 1° gennaio 2014 per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e 4. 
3 Con l’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, i pezzi pirotecnici non 
necessitano di alcun attestato di conformità, se la loro ammissione è avvenuta con-
formemente al diritto anteriore e non è ancora scaduta. Quest’esenzione è valida fino 
alla scadenza dell’ammissione, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. 
4 I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli 
articoli 20, 21 e 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile 
2012. 
5 Se per un pezzo pirotecnico non sono state ancora definite le norme necessarie per 
la procedura di valutazione della conformità, prevista dall’articolo 25, l’UCEP è 
competente per l’ammissione secondo le disposizioni dell’allegato 16. 
6 I pezzi pirotecnici della categoria T2 possono essere forniti all’acquirente senza 
permesso d’uso, finché il permesso d’uso per pezzi pirotecnici e il permesso 
d’acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 
1° gennaio 2014. 
7 I pezzi pirotecnici della categoria 4 possono essere forniti all’acquirente, dopo che 
questi è stato informato dal venditore in merito all’uso e alle disposizioni da osser-
vare in materia di sicurezza e finché il permesso d’uso per pezzi pirotecnici e il 
permesso d’acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al 
massimo fino al 1° gennaio 2014. 
8 I permessi d’uso ai sensi dell’articolo 14 LEspl rilasciati prima dell’entrata in 
vigore della modifica del 12 maggio 2010, rimangono validi. Le abilitazioni sono 
tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica. 
9 I permessi di brillamento A con data anteriore al 1° gennaio 1991 nonché la men-
zione speciale per staccare valanghe con data d’esame anteriore al 1° gennaio 1988 
abilitano soltanto all’utilizzazione entro i limiti finora ammessi. 

Art. 120 Abrogazione del diritto previgente 

L’ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo 1980107 è abrogata. 

Art. 121 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001. 

  

107 [RU 1980 536, 1984 424, 1990 1982, 1998 993, 2000 187 art. 21 n. 9 291 n. II 8] 
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Allegato 1108 
(art. 6 e 7) 

Classificazione dei pezzi pirotecnici 

1 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 

1.1 Categoria T1 

Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinema-
tografiche e televisive o per usi analoghi e che presentano un rischio potenziale 
ridotto. 

1.2 Categoria T2 

Pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con cono-
scenze specialistiche, per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni 
cinematografiche e televisive o per usi analoghi. 

1.3 Categoria P1 

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico 
che presentano un rischio potenziale ridotto. 

1.4 Categoria P2 

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico 
che sono destinati a essere manipolati o utilizzati esclusivamente da persone con 
conoscenze specialistiche. 

1.5 Categoria P3 

Cartucce o cartocci contenenti una carica propellente che attivano o producono 
un’operazione meccanica di lavoro. 

  

108 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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2 Fuochi d’artificio 

2.1 Categoria 1 

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di 
rumorosità trascurabile e che sono destinati a essere utilizzati in spazi confinati, 
compresi i fuochi d’artificio destinati a essere utilizzati all’interno di edifici 
d’abitazione. 

2.2 Categoria 2 

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto e un basso livello di 
rumorosità e che sono destinati a essere utilizzati all’aperto in spazi confinati. 

2.3 Categoria 3 

Fuochi d’artificio che, se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presen-
tano un rischio potenziale medio e che sono destinati a essere utilizzati all’aperto in 
grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana. 

2.4 Categoria 4 

Fuochi d’artificio che, anche se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, 
presentano un rischio potenziale elevato (i cosiddetti «fuochi d’artificio professio-
nali»), che sono destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con cono-
scenze specialistiche e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana. 

Nota 
Per mezzi d’innesco s’intendono in particolare: i diversi tipi di micce, gli inneschi 
meccanici ed elettrici. Non si tratta tuttavia di pezzi pirotecnici ai sensi della LEspl. 
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Allegato 2109 
(art. 26 cpv. 2) 

Indicazioni e designazioni supplementari per pezzi pirotecnici 

1. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T1: 

 «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni. È vietato per 
legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» ed 
eventualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza 
minima di sicurezza. 

2. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2: 

 «Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un permesso d’acquisto 
o di un’autorizzazione per l’accensione. Può essere usato esclusivamente da 
persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso. È vie-
tato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» 
nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza. 

3. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P1: 

 «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni. È vietato per 
legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti». 

4. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P2: 

 «Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un permesso d’acquisto 
o di un’autorizzazione per l’accensione. Può essere usato esclusivamente da 
persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso. È vie-
tato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» 
nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza. 

5. Fuochi d’artificio della categoria 1: 

 «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 12 anni» ed even-
tualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza minima di 
sicurezza. 

6. Fuochi d’artificio della categoria 2: 

 «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 16 anni», «Da usarsi 
soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze 
minime di sicurezza. 

7. Fuochi d’artificio della categoria 3: 

 «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni», «Da usarsi 
soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze 
minime di sicurezza. 

  

109 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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8. Fuochi d’artificio della categoria 4: 

 «Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un permesso d’acquisto 
o di un’autorizzazione per l’accensione. Può essere usato esclusivamente da 
persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso», non-
ché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza. 
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Allegato 3 
(art. 22) 

Caratteristiche dei detonatori elettrici 

1.  I detonatori elettrici non devono innescare nel giro di 5 minuti a 20°C e con una 
corrente continua di 4 ampere. 

2.  Caratteristiche supplementari per i detonatori elettrici a ponte: 

2.1.  non devono innescare se soggetti a un’alimentazione fino a 600 mWs. (Scarica 
su condensatore di 270 µF caricato a 67 V, a carta metallizzata o equivalente, attra-
verso il detonatore sotto prova mediante fili non accorciati); 

2.2.  non devono innescare se soggetti a un impulso d’innesco di 1100 mWs/ohm. 
(Scarica su condensatore di 270 µF caricato a 190 V, a carta metallizzata o equiva-
lente, attraverso il detonatore sotto prova e una resistenza in serie di 4,4 ohm in 
totale) e 

2.3.  devono innescare se soggetti a un impulso d’innesco di 2500 mWs/ohm. (Sca-
rica su condensatore di 270 µF caricato a 190 V, a carta metallizzata o equivalente, 
attraverso il detonatore sotto prova e una resistenza in serie di 2,0 ohm in totale). 
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Allegato 4110 
(art. 45 cpv. 1 e 47 cpv. 2) 

Informazioni da fornire per ottenere un permesso per l’acquisto 
di esplosivi o di pezzi pirotecnici 

Richiedente o società richiedente: 

– Cognome, nome o nome della società e cognome e nome del suo rappresen-
tante 

– Luogo d’attinenza (per le persone fisiche) 

– Data di nascita (per le persone fisiche) 

– Indirizzo o sede (se si tratta di una società) 

– Numero di telefono 

– Data e firma 

Rappresentante autorizzato: 

– Cognome, nome 

– Luogo d’attinenza 

– Data di nascita 

– Indirizzo 

– Autorizzazione e numero del permesso 

Descrizione dell’esplosivo o del pezzo pirotecnico 

– Tipo/modello 

– Quantità 

– Quantità netta di esplosivo (soltanto per i pezzi pirotecnici) 

– Categoria (soltanto per i pezzi pirotecnici) 

Luogo d’acquisto 

Uso 

– Luogo di custodia prima dell’uso 

– Scopo 

– Luogo 

– Data e ora (soltanto per i pezzi pirotecnici) 

  

110 Originari all. 4.1 e 4.2. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 12 mag. 2010,  
in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). 
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Allegato 5 
(art. 71 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 5, 77 cpv. 2) 

Distanze minime dalle vie di comunicazione pubbliche, 
dalle case e da altri edifici da proteggere e altezza del terrapieno 

Quantità di materia esplosiva in kg e per 
edificio adibito a deposito o magazzino 

Quantità depositata (M) 

Distanza (E) in metri da 

 A B C 

 Formula per il calcolo 

 E=7 M(1/3) E=7 M(1/3) E=7 M(1/3) 
 

     100   30   85 160 
     200   40 105 205 
     500   55 145 280 
  1 000   70 180 350 
  2 000   90 225 440 
  5 000 120 305 600 
10 000 150 390 755 
20 000 190 490 950 
... ... ... ... 
 

Le cifre della tabella sono arrotondate al prossimo multiplo di cinque. 

Legenda: 
A = Vie di comunicazione pubbliche (in caso di forte densità di traffico, le distanze vanno 

raddoppiate)
B = Edifici abitati o nei quali si trattengono persone, come pure attrezzature che servono 

alla collettività
C = Stabili con alta densità d’occupazione, come per es. scuole, ospedali, ricoveri e asili, 

nonché edifici d’importanza storico-culturale 
P = Punto fisso a 4,5 m sopra la via di comunicazione
S = Deposito o magazzino di esplosivi
h = Altezza del terrapieno, almeno pari all’altezza del deposito o magazzino
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Allegato 6 
(art. 74 cpv. 2 e 5, 76 cpv. 4) 

Deposito o magazzino di esplosivi sotterraneo in roccia 
asciutta e compatta 
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Quantità di materie esplosive in kg 
e per caverna 

Quantità depositata (M) 

L = Lunghezza dell’accesso in m Copertura R 
in m 

 2 cambiamenti 
di direzione 

3 cambiamenti 
di direzione 

 

 Formula per il calcolo 

 L=3 M(1/2) L=2 M(1/2) E=2,3 M(1/3) 
  
  

     500   65   45 20 
  1 000   95   65 25 
  2 500 150 100 30 
  5 000 210 145 40 
  7 500 260 175 45 
10 000 300 200 50 
15 000 365 245 55 
20 000 425 285 60 
... ... ... ... 
  

Le cifre della tabella sono arrotondate al prossimo multiplo di cinque. 
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Allegato 7 
(art. 74 cpv. 4) 

Distanze minime fra gli edifici adibiti a deposito o magazzino 

 

L = Quantità depositata in chilogrammi 

rK = Raggio del cratere in metri 

rK = 0,7·L(1/3) 
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Allegato 8.1 
(art. 75 cpv. 4) 

Depositi o magazzini in cemento armato 

 

Soletta e pareti esterne: calcestruzzo B 35/25, PC 300 kg/m3 (norma SIA 162) 

Pavimento: calcestruzzo 30/20, PC 200 kg/m3 (norma SIA 162) 

Armatura: S 500 (norma SIA 162) diametro minimo 10 mm 
larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete) 
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Allegato 8.2 
(art. 75 cpv. 2) 

Canali di aerazione nella parete esterna 

Schizzo di principio 
Lastra di protezione: lamiera d’acciaio 5 mm: perforata Ø 10 mm 

Griglia di protezione: filo d’acciaio Ø 2 mm:  larghezza di maglia 10 mm 

 



Esplosivi. O 

55 

941.411 

Allegato 9.1 
(art. 75 cpv. 1, 76 cpv. 2) 

Depositi o magazzini di esplosivi in superficie 
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Allegato 9.2 
(art. 77 cpv. 2 e 3) 

Depositi o magazzini di esplosivi in superficie 
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Allegato 10.1 
(art. 83 cpv. 1) 

Armadi per esplosivi 

 

A = mezzi d’innesco 

B = materie esplosive 

Soletta e pareti esterne: calcestruzzo B 35/25, PC 300 kg/m3 (norma SIA 162) 

Pavimento: calcestruzzo 30/20, PC 200 kg/m3 (norma SIA 162) 

Armatura: S 500 (norma SIA 162) diametro minimo 10 mm 
larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete) 

In superficie ricoperto di terra oppure in roccia compatta 
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Allegato 10.2 
(art. 83 cpv. 2) 

Armadi per esplosivi 

a. Ricoperto di terra b. In roccia compatta 

 

 

 

  Sezione 

  Ancoraggio con base stabile 

   Sezione 

  Cavità rivestite di mattoni 
  o di calcestruzzo 

Soletta e pareti esterne: calcestruzzo B 35/25, PC 300 kg/m3 (norma SIA 162) 

Pavimento: calcestruzzo 30/20, PC 200 kg/m3 (norma SIA 162) 

Armatura: S 500 (norma SIA 162) diametro minimo 10 mm 
larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete) 

In superficie ricoperto di terra oppure in roccia compatta 
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Allegato 11.1 
(art. 84 cpv. 1) 

Contenitori per esplosivi 

 

Legenda: 
A = scompartimento per mezzi d’innesco (rivestito di materiale assorbente) 
B = scompartimento per materie esplosive 
C = serratura di sicurezza 
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Allegato 11.2 
(art. 84 cpv. 1, 91 cpv. 2) 

Contenitori per il trasporto 

 

Legenda: 
A = capsule detonanti o detonatori 
B = pinza per capsule 
C = nastro isolante 
D = miccia di sicurezza 
E = chiusura 
F = bretella per trasporto 
G = materia esplosiva 
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Allegato 12.1 
(art. 14 lett. a) 

Esame «CE del tipo» 

1.  Il presente allegato descrive la parte della procedura con cui un organismo notifi-
cato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considera-
ta soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa. 

2.  La domanda di esame «CE del tipo» è presentata dal fabbricante o dal suo man-
datario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

– il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal 
suo mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; 

– una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nes-
sun altro organismo notificato; 

– la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3. 

 Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un esemplare 
rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». 
L’organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora neces-
sario per eseguire il programma di prove. 

3.  La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto 
ai requisiti della direttiva sugli esplosivi. Comprende, nella misura necessaria a tale 
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e contiene, 
nella misura necessaria alla valutazione: 

– una descrizione generale del tipo; 

– disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, 
sottounità, circuiti, ecc.; 

– la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e 
schemi e del funzionamento del prodotto; 

– un elenco delle norme di cui all’articolo 4 (della direttiva sugli esplosivi), 
applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per sod-
disfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui 
a detto articolo; 

– i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; 

– i rapporti sulle prove effettuate. 

4.  L’organismo notificato: 

4.1.  esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in 
conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in confor-
mità delle disposizioni delle norme di cui all’articolo 4 (della direttiva sugli esplosi-
vi) nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali 
norme; 
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4.2.  effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare 
se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 
sugli esplosivi qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 4 (della 
direttiva sugli esplosivi); 

4.3.  effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare 
se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme 
siano state effettivamente applicate; 

4.4.  concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devo-
no essere effettuati. 

5.  Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva sugli esplosivi, l’organismo 
notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L’attestato 
contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, eventuali 
condizioni di validità dell’attestato e i dati necessari per l’identificazione del tipo 
approvato. 

All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione 
tecnica, di cui l’organismo autorizzato conserva una copia. 

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio 
di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato fornisce i motivi dettagliati 
per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 

6.  Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione 
tecnica relativa all’attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto 
approvato che devono ricevere un’ulteriore approvazione qualora tali modifiche 
possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte 
del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un comple-
mento dell’attestato originale di esame «CE del tipo». 

7.  Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rila-
sciati e ritirati. 

8.  Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE 
del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposi-
zione degli altri organismi notificati. 

9.  Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con 
la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro 
complementi per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. 

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, 
l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona 
responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
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Allegato 12.2111 
(art. 14 lett. a) 

Conformità al tipo 

1.  Il presente allegato descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo 
mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli esplosivi o pezzi 
pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE 
del tipo» e soddisfano i corrispondenti requisiti della direttiva sugli esplosivi o pezzi 
pirotecnici. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo o pezzo piro-
tecnico (non vale per la Svizzera) e redige una dichiarazione di conformità. 

2.  Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri-
cazione assicuri la conformità del prodotto fabbricato al tipo oggetto dell’attestato di 
esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici. 

3.  Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformi-
tà per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in 
cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di 
tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile 
dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario. 

4.  Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli 
esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione opportuno del prodotto finito, 
prelevato sul posto dall’organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle 
appropriate prove definite nella o nelle norme applicabili di cui all’articolo 4 (della 
direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici), oppure a prove equivalenti intese a 
verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva corrispondente. 
Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, 
l’organismo notificato prende gli opportuni provvedimenti. 

  

111 Aggiornato dal n. II cpv. 3 lett. a dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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Allegato 12.3112 
(art. 14 lett. a) 

Garanzie di qualità della produzione 

1.  Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa agli 
obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che gli esplosivi o pezzi pirotecnici 
in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e 
soddisfano i requisiti della direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici. Il fabbricante 
appone il marchio CE su ciascun esplosivo o pezzo pirotecnico (non vale per la 
Svizzera) e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev’essere ac-
compagnato dal contrassegno d’identificazione dell’organismo responsabile della 
sorveglianza di cui al punto 4. 

2.  Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, 
eseguire l’ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo quanto specificato al punto 
3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 

3.  Sistema di qualità 

3.1.  Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità 
per gli esplosivi o pezzi pirotecnici interessati ad un organismo notificato di sua 
scelta. 

La domanda contiene: 

– tutte le informazioni utili sulla categoria di esplosivi o pezzi pirotecnici pre-
vista; 

– la documentazione relativa al sistema di qualità; 

– la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia 
dell’attestato di esame «CE del tipo». 

3.2.  Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli esplosivi o pezzi piro-
tecnici al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della diret-
tiva ad essi applicabili. 

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere 
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e 
istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permet-
tere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguar-
danti la qualità. 

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione: 

– degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di 
gestione e in materia di qualità degli esplosivi o pezzi pirotecnici; 

– dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di 
controllo e garanzia della qualità; 

  

112 Aggiornato dal n. II cpv. 3 lett. b dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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– degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la 
fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 

– della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati 
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; 

– dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta 
degli esplosivi o pezzi pirotecnici e dell’efficacia di funzionamento del si-
stema di qualità. 

3.3.  L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i 
requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano alla corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato 
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva 
oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita 
presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 
dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

3.4.  Il fabbricante si impegna a soddisfare agli obblighi derivanti dal sistema di 
qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 

Il fabbricante o il mandatario informano l’organismo notificato che ha approvato il 
sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. 

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modifica-
to continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova 
valutazione. 

Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione contiene le con-
clusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

4.  Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato 

4.1.  La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi 
derivanti dal sistema di qualità approvato. 

4.2.  Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei 
locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie 
informazioni, in particolare: 

– la documentazione relativa al sistema di qualità; 

– altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, 
le qualifiche del personale, ecc. 

4.3.  L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi 
che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante 
un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 

4.4.  Inoltre l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il 
fabbricante. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere 
prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità, se necessario. 
Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una 
relazione sulle stesse. 



Esplosivi. O 

67 

941.411 

5.  Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni 
dall’ultima data di fabbricazione del prodotto: 

– la documentazione di cui al numero 3.1, secondo trattino; 

– gli adeguamenti di cui al numero 3.4, secondo comma; 

– le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al numero 3.4, ultimo 
comma, e ai numeri 4.3 e 4.4. 

6.  Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate. 
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Allegato 12.4113 
(art. 14 lett. a) 

Garanzie di qualità del prodotto 

1.  Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa agli 
obblighi del numero 2 si accerta e dichiara che gli esplosivi o pezzi pirotecnici sono 
conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo». Il fabbricante appone 
il marchio CE su ciascun esplosivo o pezzo pirotecnico (non vale per la Svizzera) e 
redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev’essere accompagnato dal 
contrassegno d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorve-
glianza di cui al numero 4. 

2.  Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per l’ispezione 
finale degli esplosivi o pezzi pirotecnici e le prove, secondo quanto specificato al 
numero 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4. 

3.  Sistema di garanzia della qualità 

3.1.  Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia 
della qualità per gli esplosivi o pezzi pirotecnici ad un organismo notificato di sua 
scelta. 

La domanda contiene: 

– tutte le informazioni utili sulla categoria di esplosivi o pezzi pirotecnici pre-
visti; 

– la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità; 

– la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’at-
testato di esame «CE del tipo». 

3.2.  Nel quadro del sistema di garanzia della qualità ciascun esplosivo o pezzo 
pirotecnico viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate 
nelle norme pertinenti di cui all’articolo 4 (della direttiva sugli esplosivi o pezzi 
pirotecnici), o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti 
requisiti della direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici. Tutti i criteri, i requisiti e 
le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistema-
tico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa docu-
mentazione relativa al sistema di garanzia della qualità deve permettere 
un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e rapporti aventi attinenza 
con la qualità. 

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione: 

– degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di 
gestione e in materia di qualità del prodotto; 

– degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; 

  

113 Aggiornato dal n. II cpv. 3 lett. c dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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– dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia della quali-
tà; 

– della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati 
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 

3.3.  L’organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità per deter-
minare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali 
requisiti per i sistemi di garanzia della qualità che soddisfano alla corrispondente 
norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione è presente almeno un 
esperto nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di 
valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La comunicazione deve contenere le 
conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

3.4.  Il fabbricante si impegna a soddisfare agli obblighi derivanti dal sistema di 
qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha 
approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. 

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modifica-
to soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. 

L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione 
contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

4.  Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato 

4.1.  L’obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi a tutti gli 
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 

4.2.  Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei 
locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in 
particolare: 

– la documentazione relativa al sistema di qualità; 

– la documentazione tecnica; 

– altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati 
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 

4.3.  L’organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che 
il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un 
rapporto sul controllo effettuato. 

4.4.  L’organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il 
fabbricante. In tale occasione l’organismo notificato può effettuare o fare effettuare, 
se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità; 
esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, 
una relazione sulle stesse. 

5.  Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni 
dall’ultima data di fabbricazione del prodotto: 

– la documentazione di cui al numero 3.1, terzo trattino; 
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– gli adeguamenti di cui al numero 3.4, secondo comma; 

– le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al numero 3.4, ultimo 
comma, e ai numeri 4.3 e 4.4. 

6.  Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o ritirate. 
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Allegato 12.5114 
(art. 14 lett. a) 

Verifica su prodotto 

1.  Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandata-
rio stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara che gli esplosivi o pezzi pirotecni-
ci cui sono state applicate le disposizioni del numero 3 sono conformi al tipo oggetto 
dell’attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano ai corrispondenti requisiti della 
direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici. 

2.  Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri-
cazione garantisca la conformità degli esplosivi o pezzi pirotecnici al tipo oggetto 
dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva sugli esplosivi o 
pezzi pirotecnici. Egli appone la marcatura CE su ciascun esplosivo o pezzo pirotec-
nico (non vale per la Svizzera) e redige una dichiarazione di conformità. 

3.  L’organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la 
conformità dell’esplosivo o pezzo pirotecnico ai corrispondenti requisiti della diret-
tiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici mediante controllo e prova di ciascun esplosi-
vo o pezzo pirotecnico come specificato al numero 4. 

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva copia della 
dichiarazione di conformità durante un periodo di almeno dieci anni a decorrere 
dall’ultima data di fabbricazione dell’esplosivo o pezzo pirotecnico. 

4.  Verifica mediante controllo e prova di ogni esplosivo o pezzo pirotecnico 

4.1.  Tutti gli esplosivi o pezzi pirotecnici vengono esaminati singolarmente e su di 
essi vengono effettuate opportune prove, definite nelle norme applicabili di cui 
all’articolo 4 (della direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici), o prove equivalenti 
per verificare la conformità al tipo e ai requisiti applicabili della direttiva sugli 
esplosivi o pezzi pirotecnici. 

4.2.  L’organismo notificato appone o fa apporre il suo contrassegno di identifi-
cazione su ciascun apparecchio approvato e redige un attestato di conformità ineren-
te alle prove effettuate. 

4.3.  Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, 
gli attestati di conformità dell’organismo notificato. 

  

114 Aggiornato dal n. II cpv. 3 lett. d dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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Allegato 13115 
(art. 14 lett. b) 

Verifica di un unico prodotto 

1.  Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante si accerta e 
dichiara che l’esplosivo o pezzo pirotecnico, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al 
numero 2, è conforme ai corrispondenti requisiti della direttiva sugli esplosivi o 
pezzi pirotecnici. Il fabbricante appone il marchio CE sull’esplosivo o pezzo piro-
tecnico (non vale per la Svizzera) e redige una dichiarazione di conformità. 

2.  L’organismo notificato esamina l’esplosivo o pezzo pirotecnico e procede alle 
opportune prove, in conformità delle pertinenti norme di cui all’articolo 4 (della 
direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotecnici) o a prove equivalenti, per verificarne la 
conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva sugli esplosivi o pezzi pirotec-
nici. 

L’organismo notificato appone o fa apporre il proprio contrassegno di iden-
tificazione sull’esplosivo o pezzo pirotecnico approvato e redige un attestato di 
conformità relativo alle prove effettuate. 

3.  La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità 
dell’esplosivo o pezzo pirotecnico ai requisiti della direttiva sugli esplosivi o pezzi 
pirotecnici, nonché di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamen-
to. 

La documentazione tecnica contiene, se necessario ai fini della valutazione: 

– una descrizione generale del prodotto; 

– disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sot-
tounità, circuiti, ecc.; 

– le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e 
schemi e il funzionamento dell’esplosivo o pezzo pirotecnico o il sistema di 
protezione; 

– un elenco delle norme di cui all’articolo 4 (della direttiva sugli esplosivi o 
pezzi pirotecnici) applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni 
adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva sugli esplosivi o 
pezzi pirotecnici qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 
4 (della direttiva); 

– i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.; 

– i rapporti sulle prove effettuate. 

  

115 Aggiornato dal n. II cpv. 3 lett. e dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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Allegato 14116 
(art. 8 cpv. 1 lett. abis, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2bis) 

Requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli  
esplosivi per uso civile 

1 Campo d’applicazione 

Le disposizioni del presente allegato non si applicano: 

a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a 
essere scaricati direttamente nel fornello di mina; 

b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente 
dopo la produzione (produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione). 

2 Identificazione del prodotto 

1 I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi 
contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d’imballaggio con un’identi-
ficazione univoca. 
2 Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non 
è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l’identi-
ficazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3. 
3 Il capoverso 1 non si applica all’esplosivo fabbricato per l’esportazione che è 
contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d’importa-
zione al fine di consentirne la tracciabilità. 
4 L’identificazione univoca comprende: 

a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un 
codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio 
svizzero come luogo di produzione o d’importazione, da tre cifre che indi-
cano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP), dal codice 
univoco del prodotto e dalle informazioni logistiche indicate dal fabbricante; 

b. un numero d’identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a 
barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d’identifica-
zione alfanumerico secondo l’esempio qui riportato; 

  

116 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 
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c. se le dimensioni troppo ridotte dell’articolo non consentono di apporvi il 
codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche del fabbricante, il 
codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio 
svizzero come luogo di produzione o d’importazione, le tre cifre che indi-
cano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP) e il numero 
d’identificazione a lettura elettronica sotto forma di codice a barra o di 
codice a matrice direttamente collegato al codice d’identificazione alfanu-
merico. 

5 I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l’identifica-
zione univoca sia apposta sull’esplosivo e sull’unità elementare d’imballaggio. 
6 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dell’Unione 
europea, il fabbricante con sede in Svizzera o nell’Unione europea deve contattare 
l’UCEP o un’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro dell’Unione 
europea per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. 
7 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dell’Unione 
europea e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nell’Unione europea, 
l’importatore degli esplosivi in questione deve contattare l’UCEP o un’autorità 
nazionale dello Stato d’importazione membro dell’Unione europea per richiedere 
l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. 

3 Identificazione e apposizione 

L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile 
sul prodotto, al fine di essere ben leggibile. 

4 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi 

1 Per gli esplosivi in cartuccia e gli esplosivi in sacchi l’identificazione univoca 
consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o 
sacco. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di cartucce. 
2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo 
da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica da 
applicare su ogni confezione di cartucce. 
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5 Esplosivi bicomponenti 

Per gli esplosivi bicomponenti l’identificazione univoca consiste in un’etichetta 
adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare d’imballaggio 
contenente i due componenti. 

6 Detonatori e micce di sicurezza 

1 Per i detonatori e le micce di sicurezza l’identificazione univoca è costituita da 
un’etichetta adesiva oppure è stampata o timbrata direttamente sul bossolo del 
detonatore. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori o 
di micce di sicurezza. 
2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo 
da apporre su ogni detonatore o miccia di sicurezza e un’etichetta elettronica corri-
spondente su ogni confezione di detonatori o di micce. 

7 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici 

1 Per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l’identificazione univoca consi-
ste sia in un’etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi sia in un’etichetta adesiva 
apposta sul bossolo del detonatore o dall’indicazione che vi è direttamente stampata 
o timbrata. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori. 
2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo 
da apporre su ogni confezione di detonatori. 

8 Inneschi e cariche di rinforzo 

1 Per gli inneschi («primer») e le cariche di rinforzo («booster»), l’identificazione 
univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni 
innesco o carica di rinforzo. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confe-
zione di inneschi o cariche di rinforzo. 
2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo 
da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e un’etichetta elettronica corrispon-
dente su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo. 

9 Micce detonanti e tubi detonanti 

1 Per le micce e i tubi detonanti l’identificazione univoca consiste in un’etichetta 
adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è 
apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della 
miccia o del tubo detonante oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto 
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immediatamente sotto la fibra esterna della miccia o del tubo detonante. Un’etichetta 
corrispondente è apposta su ogni confezione di tubi o micce detonanti. 
2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo 
da inserire all’interno della miccia o del tubo e un’etichetta elettronica corrispon-
dente per ogni confezione di micce o tubi detonanti. 

10 Contenitori per esplosivi 

1 Nel caso dei contenitori per esplosivi l’identificazione univoca consiste in 
un’etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore. 
2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo 
da apporre su ogni contenitore. 

11 Copie dell’etichetta originale 

Le imprese possono apporre sugli esplosivi copie adesive rimovibili dell’etichetta 
originale ad uso dei loro clienti. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chia-
ramente contrassegnate come copie dell’originale. 

12 Raccolta dei dati 

1 Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati 
sugli esplosivi che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di 
fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo. 
2 Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in 
modo da poterne identificare l’impresa detentrice o il singolo detentore in qualsiasi 
momento. 
3 I dati raccolti, compreso il numero d’identificazione univoca, sono registrati e 
conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del 
ciclo di vita dell’esplosivo, ove quest’ultima sia nota, anche nel caso in cui le 
imprese abbiano cessato l’attività. 

13 Registro 

1 Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri 
d’identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di 
esplosivo e il nome dell’impresa detentrice o del singolo detentore. 
2 Esse registrano l’ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in 
loro possesso o custodia fino al suo spostamento ai fini del trasferimento di possesso 
o di custodia. 
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3 Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne 
l’efficacia e la qualità dei dati registrati. 
4 Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d’identificazione 
univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3. 
5 Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali 
o dolosi. 
6 Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni 
concernenti la provenienza e l’ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero 
ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura. 
7 Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado 
di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di 
lavoro delle imprese. 
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Allegato 15117 
(art. 1 cpv. 2) 

Concordanze tra le espressioni utilizzate nelle direttive 
2007/23/CE118 e 2008/43/CE119 e le espressioni utilizzate 
nell’OEspl 

Per interpretare correttamente le direttive 2007/23/CE e 2008/43/CE cui fa riferi-
mento la presente ordinanza, occorre tener conto delle concordanze seguenti: 

1. Espressioni in tedesco 

Espressione CE Espressione equivalente nell’OEspl 

Bühne und Theater Bühnen 

Zündschnüre Sicherheitsanzündschnüre 

einfache Sprengzünder Sprengkapseln 

elektrische, nicht elektrische,  
elektronische Zünder 

elektrische, nicht elektrische,  
elektronische Sprengzünder 

Treibladungszünder und Booster Primer und Booster 

In-situ-Produktion Herstellung in Mischladegeräten auf  
der Verwendungsstelle 

 

2. Espressioni in francese 

Espressione CE Espressione equivalente nell’OEspl 

article pyrotechnique engin pyrotechnique 

artifices de divertissement pièces d’artifice 

théâtre et scène théâtre 

caisse conteneur 

mèches lentes mèches d’allumage de sûreté 

détonateurs électriques,  
non électriques, électroniques 

amorces électriques,  
non électriques, électroniques 

boîtiers et tambours récipients 

cartouches amorces et charges relais primer et booster 

production sur site production dans des mélangeurs sur  

  

117 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 

118 Cfr. la nota corrispondente relativa all’art. 1a cpv. 2 
119 Cfr. la nota corrispondente relativa all’art. 1a cpv. 2 
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le lieu d’utilisation 
  

3. Espressioni in italiano 

Espressione CE Espressione equivalente nell’OEspl 

articolo pirotecnico pezzo pirotecnico 

teatrali e per uso scenico  per uso scenico 

confezione elementare  unità elementare d’imballaggio 

micce micce di sicurezza 

micce di sicurezza tubi detonanti 

bidoni e fusti contenitori 

produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo 
d’utilizzazione 
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Allegato 16120 
(art. 119a cpv. 5) 

Ammissione 

1 Ammissione 

1 L’UCEP può rinunciare alla procedura d’ammissione, se la sicurezza è garantita da 
altre misure. 
2 Non necessitano dell’ammissione i pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che a 
loro volta sottostanno a un obbligo d’esame riconosciuto. 

2 Requisiti tecnici 

I pezzi pirotecnici sono ammessi, se: 

a. in quanto a composizione e caratteristiche corrispondono allo stato della tec-
nica; 

b. in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione, sono di manipola-
zione sicura e non mettono in pericolo persone e cose; e 

c. non producono schegge pericolose e non contengono cariche autoinfiamma-
bili. 

3 Tasse 

Per l’ammissione è riscossa una tassa di 50–3000 franchi. 

  

120 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010  
(RU 2010 2229). 


